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BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Tento produkt je uréen pouze pro Cisténi podlah ve vnitfnich prostorach, nepouzivejte jej venku (napf.

na oteviené terase), na jiném povrchu neZ na podlaze (napt. na pohovce), nebo v komerénim nebo
pramyslovém prostredi.

Nepouzivejte tento produkt na vyvysenych plochach, které nejsou vybaveny bariérami, jako jsou napr.
podlahy pater, oteviené terasy nebo povrchy nabytku.

NepouZivejte produkt pfi okolni teploté, kterd presahla 104 °F (40 °C), nebo klesla pod 39 °F (4 °C), nebo
pokud je na podlaze rozlita kapalina nebo lepkava latka.

Pred pouZitim produktu odstrarite ze zemé kabely a odsunte je na stranu tak, aby je pristroj béhem cisténi
nemohl zachytit.

Pred cisténim odstrante z podlahy lehké predméty (napf. plastové sacky) a kfehké objekty (napf. vazy), aby
pristroji neprekazely a neposkodil je.

Déti musi byt pod dozorem, ktery musi zajistit, aby si s pristrojem nehraly.

Tento produkt neni uréen k pouZiti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem
nebo nebyly o pouZivani spotfebice pouceny osobou, kterd zodpovida za jejich bezpecnost (CB).

Tento produkt mdze byt pouzivan détmi starsimi 8 let a osobami se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkusenosti a znalosti pouze pokud jsou pod dozorem
nebo byly o bezpe¢ném pouzivani produktu pouceny a uvédomuiji si pfipadna rizika. Déti si s pristrojem
nesmi hrat. Cisténi a Udrzba nesmi byt provadéna détmi bez dozoru.

Nastroje pro Cisténi hlavniho kartdce uchovavejte mimo dosah déti.

Na produkt nepokladejte zadné predméty (ani déti a domaci zvifata) bez ohledu na to, zda je ¢i neni v provozu.
Vlasy, obleceni, prsty, a vSechny ¢asti téla udrzujte z dosahu otvord a pohyblivych ¢asti.

Produkt nepouZivejte pro odstrariovani hoficich predmétd (napt. nedopalky cigaret).

Produkt nepouzivejte na koberce s vysokym vlasem (efektivita mlze byt snizena pfi pouZiti na tmavych kobercich).
Produkt nepouZzivejte pro odstranovani tvrdych a ostrych predmétd (napt. sklo nebo nehty).

Neuchopujte produkt za kryt laserového senzoru, kryt hlavni jednotky nebo naraznik.

Pred cisténim nebo udrzbou musi byt produkt vypnut a zastréka odpojena ze zasuvky.

K ¢isténi produktu nepouZivejte vihky hadfik ani kapaliny.

NepouZivejte mopovaci modul pro ¢isténi koberc(.

Produkt pouzivejte dle pokynt v manualu. UZivatel je zodpovédny za jakékoli ztraty nebo Skody zplsobené
nespravnym pouzivanim produktu.

Produkt obsahuje baterie, které mize vyménit pouze kvalifikovana osoba.

BATERIE A NABIJENi VAROVANI
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Nenabijejte nenabijeci baterie.

K nabiti baterie pouZivejte pouze odnimatelnou napéjeci jednotku Roborock CDZ11RR nebo CDZ12RR
dodévanou s pfistrojem.

Nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte baterii nebo nabijeci stanici.

Nabijeci stanici neumistujte do blizkosti zdroje tepla (napf. vétraci otvory).

Pred likvidaci spotrebice z néj musi byt vyjmuta baterie.

Produkt musi byt béhem vymeény baterie odpojen z napéjent.

Baterie musi byt bezpecné zlikvidovéna. Pouzité baterie nevyhazujte. Odneste je do profesiondalniho zafizeni
urceného pro likvidaci tohoto odpadu.

Nabijeci kontakty neutirejte ani necistéte namocenym hadrikem ¢i mokryma rukama.

Pokud je napdjeci kabel poskozen, okamZité prestarite pfistroj pouzivat. Kabel musi byt nahrazen vyrobcem,
povérenym servisnim technikem nebo jinou obdobné kvalifikovanou osobou, aby se predeslo nebezpeci Urazu.
Ujistéte se, Ze je produkt pfi prepravé vypnuty.

Doporucujeme ho prepravovat v origindlnim baleni.

Pokud produkt nebudete delsi dobu pouzivat, plné ho nabijte, vypnéte a ulozte na chladné a suché misto.
Abyste predesli UpInému vybiti baterie, minimalné kazdé tfi mésice ho nabijte.

Aby byly dodrZeny pozadavky tykajici se vystaveni vysokofrekvenénimu zareni (RF), doporucujeme
béhem provozu pristroje dodrzovat mezi pristrojem a osobami vzdalenost vétsi nez 20 cm.

Aby byly tyto pozadavky dodrzeny, nedoporucujeme mensi vzdalenost.

Anténa tohoto vysilate nesmi byt umisténa do blizkosti jiné antény nebo vysilace.
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Cast Chyba

Selhani funkci.

Hlavni jednotka Jednotku nelze zapnout.

Porucha hlavniho kartace, bo¢niho kartace, vétraku nebo hlavniho kolecka.

Nabijeci stanice Hlavni jednotka se nenabiji.
Napdjeci kabel Hlavni jednotka neni napajena.
VITEJTE

Dékujeme, Ze jste si vybrali inteligentni roboticky vysava¢ Roborock. UZivejte si zafivé Cistych a Cerstvé
vytrenych podlah kazdy den diky S5 Max. Byl navrZen pro bezproblémové automatické vytirani, je vybaven
velkou nadrzkou na vodu, umozriuje presnou kontrolou vody, nastaveni virtualnich zén vyloucenych

z vytirani, a mnohem vice. V kombinaci s presnym laserovym mapovanim, pokrocilou navigaci

a intenzivnim vysavanim jsou podlahy bez poskvrnky na dosah ruky. Jediné, co musite udélat, je pfistroj
nastavit a uzivat si Zivota. Spolecnost Roborock se zavazala poskytovat svym zakaznikdm pokrocilé
technologie, diky kterym mohou travit méné ¢asu pfi domacich pracich, a vénovat se tak vécem, které maji radi.

PREDSTAVENi PRODUKTU

Roboticky vysavac Zapnuto/Vypnuto
¢y  Kratkym stisknutim zahajite Cisténi
e Stisknutim a podrZenim pfristroj zapnete nebo vypnete

Kontrolka
) e Bila: Uroven baterie > 20%
o Cervena: Uroven baterie < 20%
e Blikani: nabijeni nebo spousténi
z o Cervené blikani: chyba

Stanice/Lokalni ¢isténi

¢ Po stisknuti se pristroj navrati do stanice

¢ Stisknutim a podrzenim zahajite lokalni cisténi
Pozndmka:

Stiskem jakéhokoliv tlacitka Cisténi prerusite, navrdtite
pristroj do stanice nebo zahdjite lokdlini cistént.

() ==

Nabijeci stanice Podlozka proti vihkosti Napdjeci kabel

Mopovaci hadrik

Zapadka krytu

z

SEZNAM CASTI

Drzak mopovaciho hadfiku

4
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PREDSTAVENi PRODUKTU

Kontrolka WiFi
e Nesviti: Wifi vypnuta
e Pomalé blikani: cekani
na pripojeni
e Rychlé blikani: pfipojovani
o Sviti: Wifi pfipojena

Nadoba na prach Roboticky vysavac

Kryt nddoby na prach
Zapadka nadoby

Filtr

Resetovani systému

L——— Vétraci praduchy

———————— Z&padka nadrzky na vodu

Reproduktor

PRISTROJ A SENZORY

Pristroj a senzory

° Senzor stén
Senzor nabijeni e

Senzory proti padu

. Vsesmérové
kolecko

Naraznik

Laserovy N\~ Nabijeci kontakt
senzor . s
vzdalenosti Bocni kartac
(LDS)

Hlavni kolecka

Zapadka krytu
hlavniho kartace

¢ Hlavni kartac
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PREDSTAVENi PRODUKTU

Mopovaci modul

Vicko nadrzky na vodu Uchyt mopovaciho had¥iku
Vodni filtr
Nédrzka na vodu »
Dr#&k mopovaciho had¥iku ~ SPona drz/ﬁku
Zépadka nadrzky na vodu hma?j@i\fu °
Mopovaci hadrik Nabijeci stanice

——— Kontrolka napéjeni nabijeci stanice
— Oblast pfenosu signalu

Misto uchytu 7ditka
Nabijeci kontakty

INSTALACE

Pouziti robotického vysavace

1. Umistéte nabijeci stanici na rovnou plochu 2. Zajistéte nabijeci stanici pomoci lepici pasky.

proti zdi a zapojte ji do zasuvky. Suchym hadfikem otfete podlahu v mist&, kam
chcete umistit nabijeci stanici, a poté prilepte
pfiloZenou oboustrannou lepici pasku na podlahu.
Umistéte stanici na oboustrannou pasku a zajistéte ji.

: Oboustranna
lepici paska
i .,
Vicenez0,5m
- Vice nez 0,5 m
Vice nez 0,5 m
Poznamka: Poznamka
e Nabijeci stanice musi mit po obou strandch prostor o * PouZiti oboustranné lepici pasky pro uchyceni nabijeci stanice
velikosti vice neZ 0,5 m a vepredu vice nez 1,5 m. Jje volitelné.
¢ Pokud je napdjeci kabel umistén svisle e V pripadé potreby pomalym pohybem oboustrannou lepici
s podlahou, maZe byt pristrojem zachycen pdsku odstrarite tak, aby
a zpUsobit odpojeni nabijeci stanice. na podlaze zistalo co nejméné zbytkového lepidia.

e Kontrolka nabijeci stanice sviti, pokud je pripojena k
elektrické siti, a zhasne, kdyz
se roboticky vysavac nabiji.
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3. Zajistéte podlozku proti vihkosti. 4. Zapnuti a nabijenti se rozsviti kontrolka (), umistéte

Poté, co zajistite nabijeci stanici, otfete misto, roboticky vysavac do nabijeci stanice a nechte jej
kam bude umisténa podlozka proti vihkosti nabijet. Roboticky vysavac pouzivéa vysoce vykonnou
suchym hadrikem, viz obrazek. Oboustrannou lithium-iontovou dobijeci baterii. Chcete-li zachovat
lepici pasku nejprve nalepte na podlozku Spickovy vykon baterie, udrzujte roboticky vysavac nabity.
a poté na dané misto na podlaze. =

~ |

° Barva kontrolky ukazuje
Uroven nabiti baterie.
e Bila: > 20%

o Cervend: < 20%

Pozndmka: Pozndmka:
Podlozku proti vlhkosti vzdy poklddejte Roboticky vysavac v pripadé slabé baterie nelze zapnout.
na drevenou podlahu. Umistéte roboticky vysavac primo

do nabijeci stanice, aby se nabil.

PRIPOJENI K APLIKACI XIAOMI HOME

Tento produkt Ize ovladat aplikaci Mi Home / Xiaomi Home* a propojit i s dal$imi
chytrymi zafizenimi ve vasi domdcnosti.

Aplikaci vyhledejte v obchodé Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte.
Pro rychlejsi instalaci naskenujte QR kéd v manualu, ktery vés do obchodu

s aplikacemi automaticky presméruje. Mate-li aplikaci jiz nainstalovanou,
otevrete ji a klepnéte na tlacitko ,+“ v pravém hornim rohu pro pfidani zafizeni.
Nové zafizeni mazete pridat naskenovanim QR kédu v manudlu, vyhledanim
zafizeni v seznamu nebo spustit automatické vyhledavani. Poté postupujte podle
pokynt privodce v aplikaci.

*\/ Evropé je aplikace oznacovéana jako Xiaomi Home (neplati pro Rusko).

Pozndmka

e Aplikace je pribezné aktualizovdna, jeji funkce, vzhled i ndzev se mizou menit a vyrobce si vyhrazuje pravo na provadeni téchto
aktualizaci a zmén bez predchoziho upozorneéni.

* Podporovdna je pouze 2,4 GHz WiFi.

RESETOVANI{ WIFI Kontrolka WiFi_
e Nesviti: WiFi vypnuta
1. Otevrete vrchni kryt robotického vysavace « Pomalé blikani: tekani na pfipojent
a odkryjte kontrolku WiFi. A
e Rychlé blikani: pfipojovani
2. Stisknéte a podrzte tlacitko O a tlacitko O « Sviti: WiFi pfipojena
dokud neuslysite hlasové upozornéni
,Reset WiFi“ (,Resetovani WiFi“). Kdyz
kontrolka WiFi pomalu blikd, roboticky
vysavac vstoupil do rezimu konfigurace sité.
Pozndmka:
Pokud se vam nepodafri pripojit vas telefon k robotickému
vysavaci, resetujte WiFi a pridejte vysavac jako nové
zarizeni.
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INSTALACE
Pouziti robotického vysavace

1. Vyjméte nadrzku na vodu
Stisknéte zapadku nadrzky na vodu, zatdhnéte
za nadrzku smérem dozadu a vyjméte ji.

“a

2. Naplite nadrzku na vodu
Otevrete nadrzku na vodu, naplnte ji vodou,
a pevné ji uzavrete.

00

Poznamka:

* Abyste zamezili korozi nebo poskozeni, nenalévejte do
nddrzky na vodu Cistici nebo dezinfekcni prostredky.

* Nepouzivejte horkou vodu, jelikoZ mazZe nddrzku
zdeformovat.

3. Nainstalujte nadrzku na vodu

Zasunite nadrzku do robotického vysavace, dokud
neuslysite cvaknuti, které signalizuje spravnou
instalaci.

4. Nainstalujte mopovy hadfik

Pokud chcete ihned vytirat, namocte mopovaci
hadrik, vyzdimejte z néj vodu a pfipevnéte

ho na drzak.

Pozndmka:
Abyste robotickému vysavaci zabranili vytirat na kobercich,
pouZijte separacni pdsku nebo nastavte zony vyloucené z
vytirdni.
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5. Pfipevnéte drzak mopovaciho hadfiku

Zasurite drzak mopovaciho hadfiku pod nadrzku na
vodu podle polohovacich znacek, dokud neuslysite
cvaknuti.

Poznamka:

Po 60 minutdch vytirdni doporucujeme mopovaci hadrik vyprat,
aby byl zajistén spravny pritok vody

a kvalita cisteni.

6. Upravte pritok vody
Pomoci mobilni aplikace miZete libovolné upravovat
pritok vody.

©C e e

Nizka hladina Stfedni hladina Vysoka hladina
vody y

7. Spustit Cisténi

Pokud je baterie pIné nabita, kontrolka zGstane
svitit. Stisknéte tlacitko (O nebo pouzijte aplikaci
a spustte Cisténi.

8. Odstrarite drzak mopovaciho hadfiku

Pro odstranéni drzaku mopovaciho hadfiku
zmacknéte spony po obou strandch a zatdhnéte
za drzak smérem dozadu.

Poznamka:
e Pokud je nabijeci stanice umisténa na drevéné podlaze, vZdy
pouZivejte podlozku proti vihkosti, aby pripadnd vihkost podlahu
neposkodila.

e Aby se zabranilo pachum a vzniku plisni, doporucujeme
pravidelné omyvat drzak mopovaciho hadriku a vyprazdriovat
nadrzku na vodu.

e Pokud pristroj nevytird, drZdk mopovaciho hadriku vyjméte.

9. Oddéleni nadrzky na vodu od drzaku mopovaciho
hadfiku

Stisknéte obé spony, zatdhnéte za drzdk smérem
dozadu a oddélte jej od nadrzky na vodu.
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NAVOD K POUZITI

Zapnuto/Vypnuto

Stisknutim a podrzenim O tlacitka roboticky
vysavac zapnete. Kontrolka se rozsviti a roboticky
vysavac vstoupi do pohotovostniho rezimu. Pokud
je roboticky vysavac v rezimu spdnku, stiskem

a podrzenim tlacitka O jej vypnete a ukoncite
probihajici ¢isténi.

Pozndmka:
Pokud se vysavac nabiji, nelze ho vypnout.

Spusténi cisténi

Stiskem O tlacitka spustite Cisténi. Jakmile je cisténi
spusténo, roboticky vysavac si naplanuje trasu
Cisténi podle svého skenu. Nejprve vycisti okraje
zony a poté se pohybuje po trase ve tvaru pismene
Z, aby Gc¢inné a ddkladné vycistil jeji vnitini ¢ast.

Zéna 2:
Vycisténa

Zéna 1:
Vycisténa

. Zona 4 Zbna 3:
Ceka na cCisténi Probiha cisténi

Pozndmka:

¢ Pokud je baterie prilis slabd, cisténi nelze spustit. NeZ znovu
spustite Cisténi, nechte roboticky vysavac, aby se nabil.

e Pred cisténim odstrarite ze zeme kabely (vcetné napdjeciho
kabelu nabijeci stanice), abyste predesli ztrdté energie nebo
poskozeni robotického vysavace Ci pripojeného zarizent.
 Pokud cisténi skonci do 10 minut, automaticky se zoparkuje.
* Pokud se pred dokoncenim cisténi zacne vybijet baterie,
roboticky vysavac se nabije, a poté bude pokracovat v ¢isténi
tam, kde skoncil.

Pauza

Pokud chcete roboticky vysava¢ béhem cisténi
pozastavit, stisknéte jakékoliv tlacitko.

Poté stisknéte O tlacitko a znovu spustte Cisténi,
nebo O stiskem tlacitka poslete pfistroj do nabijeci
stanice a ukoncite proces Cisténi.

Pozndmka:
Pokud manudlné umistite pozastaveny roboticky vysavac do
nabijeci stanice, ukoncite probihajici cisteni.
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ReZim spanku

Pokud je roboticky vysavac pozastaven vice jak 10
minut, prejde do reZzimu spanku, a jeho kontrolka
bude pomalu blikat. Stiskem libovolného tlacitka jej
vzbudite.

Pozndmka:

* Pokud je roboticky vysavac v nabijeci stanici, neprejde do
rezimu spdnku.

* Pokud je roboticky vysavac ponechdn v reZzimu spdnku vice
Jak 12 hodin, automaticky se vypne.

Nabijeni

Automatické: Po Cisténi se roboticky vysavac
automaticky vrati do nabijeci stanice, aby se nabil.
Manudlni: V reZimu pauzy stiskem O tlacitka
poslete roboticky vysavac zpét do nabijeci stanice.
Kontrolka bude béhem nabijeni robotického
vysavace pomalu blikat.

Pozndmka:

Pokud cisténi zapocalo ve vétsi vzddlenosti od nabijeci stanice
a roboticky vysavac se po dokonceni ¢isteni nemuzZe vrdtit

do stanice, navrati se do vychozi pozice. Umistéte roboticky
vysavac primo do nabijeci stanice, aby se nabil.

Chyba

Pokud se béhem cisténi vyskytne chyba, kontrolka
zacne rychle Cervené blikat, a uslysite hlasové
upozornéni. MoZnosti feSeni naleznete v sekci
ReSeni problém.

Poznamka:

* Pokud je roboticky vysavac ponechdn ve stavu chyby déle nez
10 minut, automaticky prejde do rezimu spdnku.

* Pokud vysavac ve stavu chyby manudine umistite do nabijeci
stanice, ukoncite probihajici cisteni.

Resetovani WiFi

Pokud se vas telefon nemuze k robotickému
vysavaci pripojit v dusledku zmeény konfigurace
routeru, zapomenutého hesla, nebo z jiného
dlvodu, otevrete kryt a odkryjte tak kontrolkuWiFi,
poté stisknéte a podrzte tlacitko, dokud neuslysite
hlasové upozornéni ,Resetting WiFi“ (,,Resetuji
WiFi“). Jakmile zacne kontrolka WiFi pomalu blikat,
resetovani je dokonceno.

Pozndmka:

Pokud je roboticky vysavac ponechdn, aby se k siti pripojoval
déle nez hodinu, jeho WiFi se vypne. NeZ se pokusite znovu
pripojit, resetujte WiFi.

Lokalni ¢isténi !

V rezimu pohotovosti :

nebo pauzy stisknéte
a podrzte O tlacitko, ¢imz
zahdjite lokalnf cisténi. L
Tento rezim vycisti kolem =
pfistroje ¢tvercovou plochu
o velikosti 1,5 x 1,5 m.

Po dokonceni ¢isténi se
vrati do stfedu ctverce.
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NAVOD K POUZITI

Cisténi vybrané mistnosti

Pomoci aplikace zvolte mistnosti, které chcete
vycistit. V tomto rezimu roboticky vysavac vycisti
pouze vybrané mistnosti.

C

Pozndmka:

e Pred pouzitim této funkce musi byt vytvorena kompletni
mapa a rezim ukladdni map musi byt zapnuty.

e Po zahdjeni cisténi mdze roboticky vysavac zajet mimo
vytycené oblasti. Ujistéte se, Ze robotickému vysavaci nebrdni
ve vstupu do urcenych mistnosti Zadné prekdazky.

Planované cisténi

Pomoci aplikace nastavte zacatek a Uroven sani
pldnovaného cisténi. Po Cisténi se roboticky vysavac
automaticky vrati do nabijeci stanice.

Zonové cisténi

Pomoci aplikace pro roboticky vysavac nakreslete
konkrétni zonu, kterou ma vycistit.

Pozndmka:

Pri ¢isténi uréené zény maze roboticky vysavac zajet mimo
vymezenou zonu. Ujistéte se, Ze v blizkosti zony cisténi nejsou
zadné kabely nebo prekazky.

Pin n Go
Pomoci aplikace uréete misto, na které se ma
roboticky vysavac presunout.

ReZim cisténi

Pomoci aplikace zvolte tichy rezim, rezim
rovnovaha, silny rezim nebo MAX rezim. Vychozim
rezimem je rezim rovnovaha.

ReZim Nerusit

V rezimu Nerusit nebude spusténo zadné ¢istén,
nebudou prehravany zadna hlasova upozornéni,

a kontrolka se ztlumi. Rezim Nerusit je ve vychozim
nastaveni nastaven od 22:00 do 8:00 a mze byt
vypnut nebo zménén pomoci aplikace.

Dalsi funkce

Vylouéené zény / Neviditelné stény / Zény
vyloucené z vytirani

Pomoci aplikace mUzete nastavit virtualni
vyloucené zdny, virtualni zony vyloucené z vytirani
a stény, které robotickému vysavaci zabrani vstoupit
do vami urcenych oblasti. Virtualni zény vyloucené
z vytirani a stény se aktivuji pouze pokud je
instalovan drzak mopovaciho hadfiku.

Pozndmka:

* Chcete-li pouzivat virtudini vyloucené zony, musi byt v
aplikaci zapnuty ,,Map Saving Mode” (,,Rezim ukladdni map”).
o Virtudini vyloucené zony a stény by mély byt pouZity pouze
na prizpasobeni oblasti ¢isténi. Nemohou byt vyuZivany jako
ndhrada fyzickych bariér zamezujicich padu.

e Manudlni prendseni robotického vysavace nebo zdsadni
zmeny v prostiedi domdcnosti mohou zplsobit ztrdtu
virtudlnich vyloucenych zén a stén.

Virtudlni sténa

Vylouéné zény Zéna vyloucena

Z mopovani

Doplnéni nadrzky na vodu nebo cisténi
mopovaciho hadfiku béhem cisténi

Pro doplnéni nadrzky na vodu nebo vycisténi
mopovaciho hadfiku béhem c¢isténi stisknéte
libovolné tlacitko, ¢imz proces Cisténi pozastavite,
a vyjméte mopovaci modul. Dle potreby doplnte
nadrzku na vodu a/nebo vyperte mopovaci hadrik.
Znovu nasadte mopovaci modul a pro spusténi
Cisténi stisknéte tlacitko O.

Aktualizace mapy v realném case

Funkce Carpet Boost

Zditka vysavace

Zména rezimu cisténi

Plan vymény soucdsti

Rezim Nerusit

Zobrazit historii ¢isténi

Dalkové ovladani

Aktualizace firmwaru

Zména hlasu vysavace

Zobrazit status vysavace

Pozndmka:

Funkce a detaily aplikace se mohou v disledku neustdlého vyvoje a zlepsovdni lehce lisit.
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NAVOD K POUZITI

Nabijeci stanice Poutziti nastroje pro cisténi hlavniho kartace
Nabijeci stanice by méla byt zapojena do zdsuvk Pomoci néstroje pro Cisténi hlavniho kartace
a umisténa na rovny povrch proti zdi, a kolem ni by odstrante vlasy namotané na hlavni kartac.
mél byt dostatecny volny prostor (0,5 m po obou
stranach a 1,5 m vpredu). Pro co nejlepsi vyuZiti
aplikace umistéte nabijeci stanici do oblasti se
silnym pokrytim Wifi signalem.

Lokaliza¢ni
vysilac

Poznamka:

Pokud je na kartdci namotané velké mnoZstvi viast, nebo jsou
namotané prilis pevné, opatrné je odstrarite tak, abyste hlavni
PN kartdc neposkodili.

Vice nez0,5m

Nadoba na prach a filtr (Cistéte jednou tydné)
1. Otevrete vrchni kryt robotického vysavace,
— = stisknéte zapadku nadoby na prach a nadobu
& Vicenez0,5m vyjméte.

Pozndmka:

Nabijeci stanici neumistujte na primé slunecni svétlo

a lokalizacni vysilac nicim neblokujte, jinak hrozi, Ze se
roboticky vysavac nebude schopen vrdtit do nabijeci stanice.

BEZNA UDRZBA
Hlavni kartac (Cistéte kazdy tyden) 2. Otevfete nddobu na prach

1. Otocte roboticky vysavac, uvolnéte zapadky (viz Sipka na nakresu) a vysypte jeji obsah.
a odstrante hlavni kartac.

2. Vyjméte hlavni karta¢, jeho loZisko a vycistéte je.

3. Otacenim ve sméru odemknuti odsroubujte
hlavni vicko kartace.

4. Pouzijte dodany ndstroj pro ¢isténi hlavniho
kartdce, pomoci néhoz odstrarite namotané

lasy. .
Vs S Citéni omyvatelného filtru (&istéte kazdy druhy tyden)
5. Vicko a loZisko znovu nainstalujte otacenim 1. Otevfete nadobu na prach
Ve smeru zamceni. (viz $ipka na nakresu) a vysypte jeji obsah.

6. Vlozte hlavni kartac a pfipevnéte jeho kryt.

° Smér zamceni
° Smér odemknuti
Kryt hlavniho
—= kartace

| Zapadka Jemné s nadobou na prach zatfeste a poté
Hlavni kartac vylijte Spinavou vodu.

LoZisko
hlavniho
kartace

Pozndmka: Pozndmka:
Hlavni kartac¢ doporucujeme kaZdych 6-12 mésici vyménit. PouZivejte pouze Cistou vodu z kohoutku bez pridaného
Cisticiho prostredku.

11
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3. Vyjméte filtr a oplachnéte jej.

Pozndmka:
Nedotykejte se filtru rukama, kartaci nebo ostrymi pfedmeéty,
abyste jej neposkodili.

4. Ram filtru nékolikrat oplachnéte a poklepejte
na néj, abyste odstranili co nejvice necistot.

5. NeZ filtr opét nainstalujete, nechte jej uschnout.

Pozndmka:
Pred pouzitim nechte filtr dikladné uschnout. Doporucujeme
Jej nechat susit po dobu 24 hodin.

Baterie

Roboticky vysavac je vybaven vysoce vykonnou
lithiumiontovou dobijeci baterii. Chcete-li zachovat
Spickovy vykon baterie, udrzujte roboticky vysavac nabity.

Pozndmka:

Pokud je roboticky vysavac delsi dobu nepouZivdn, pred
uskladnénim jej vypnéte a minimdlné kaZdé tri mésice jej
nabijte, aby nedoslo k poskozeni baterie v dusledku prilisného
vybiti.

Nabijeci stanice (Cistéte jednou za mésic)
Nabijeci kontakty nabijeci stanice Cistéte suchym
meékkym hadrikem.

Bocni kartac (Cistéte jednou za mésic)
1. Otocte roboticky vysavac a odsroubujte
Sroubek, ktery drzi bocni kartac.

2. Vyjméte a vycistéte bocni kartac.
3. Vlozte boc¢ni kartac zpét a utdhnéte Sroubek.

Pozndmka:
Boéni kartdc doporucujeme kazdych 3-6 mésici vymenit.

mi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd
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Nadrz na vodu (doporucujeme Cistit co nejcastéji,
idedlné po kazdém poufZiti vysavace)

1. Otevrete nadrzku na vodu.

2. Naplnte filtr vodou.

3. Zatreste jim a vylijte vodu.

Mopovaci hadfik (doporucujeme Cistit po kazdém
poutziti vysavace vyperte)
1. Odstrarite mopovaci hadrik z drzaku
mopovaciho hadriku.

2. Vyperte mopovaci hadfik a nechte jej ususit.

Pozndmka:

* Pokud je mopovaci hadrik prilis Spinavy, bude negativné
ovlivnéna kvalita Cisteni. Pred pouZitim jej doporucujeme vyprat.
 Pro zachovani kvality Cisténi doporucujeme mopovaci hadrik
kaZdych 3 - s6 mésict vymenit.

VSesmérové kolecko (doporucujeme cistit co
nejcastéji, idedlné po kazdém poufiti vysavace)
Otocte roboticky vysavac.
1. Pomoci malého sroubovaku oddélte osu
a pneumatiku.

2. Osu a pneumatiku oplachnéte vodou

a odstrante z nich vlasy a necistoty.

. Kolecko ususte a sloZte, a poté jej zatlacte zpét
na misto.

Kolecko

Osa

Nosny
ram

Pozndmka:
Nosny ram vsesmérového kolecka nelze vyjmout.

Resetovani systému

Pokud po stisknuti tlacitka roboticky vysavac
nereaguje nebo ho nelze vypnout, stisknéte tlacitko
Reset. Vysavac se restartuje.

Pozndmka:
Po resetovadni systému se plany cisténi, WiFi a dalsi nastaveni
vrati do tovdrniho nastavent.
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NAVOD K POUZITI OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Obnoveni tovarniho nastaveni Odstranéni baterie

Pokud roboticky vysavac po resetovani systému * Ndsledujici informace jsou relevantni pouze pii likvidaci
nefunguje, zapnéte jej a stisknéte tla¢itko Reset. robotického vysavace a nejsou urceny pro bézny provoz.
Tlacitko poté stisknéte a podrite, dokud neuslysite ~ Chemicke latky obsazene v zabudované lithium-
hlasové upozornéni ,Start restoring initial version” iontove baterii tohoto produktu mohou znecistit
(,Obnova pivodniho nastaveni“). Roboticky vysavag  Zivotni prostfedi. Pred likvidaci produktu vyjméte
se navrati do tovarniho nastaven. baterii a odneste ji do profesiondlniho zafizeni na

recyklaci baterii k centralizované likvidaci.

Senzory pristroje (doporuéujeme istit jednou za mésic) 1. Roboticky vysavac pouZivejte, dokud se baterie

Suchym mékkym had¥ikem oistéte viechny nevybije a vysavac nepfestane Cistit a zajistéte,
senzory, tj.: aby se nepfipojil k nabijeci stanici.
1. Cty¥i senzory proti padu na spodni ¢asti 2. Vlypnéte roboticky vysavac.
robotickeho vysavace. 3. Odsroubujte kryt baterie.
2. Senzor stén na pravé strané vysavace. 4. Odstrarite kryt baterie.
3. Nabijeci kontakt na spodni ¢asti strané vysavace. 5. Stisknutim spony vyjméte konektor baterie

Senzor proti padu a vyjméte baterii.

. . , . Pozndmka:

I Viesmérové kole¢ko .« preq vyjmutim baterie se ujistéte, Ze je zcela vybitd.
- Nepokousejte se vyjmout baterii, pokud je roboticky vysavac
\ Nabijeci kontakt pripojen k nabijeci stanici.

- Bo&ni kartaé . Vyjrpéte celou baterii. Za_mezte po§qugn/’bqterie, aby
nedoslo ke zkratu nebo uniku nebezpecnych latek.
* V pripadé ndhodného kontaktu s tekutinou baterie zasazené
misto dikladné opldchnéte vodou a neprodlené vyhledejte
lékar'skou pomoc.

o Senzor stén

Aktualizace firmwaru

Pomoci aplikace roboticky vysavac aktualizujte. Umistéte roboticky vysavac do nabijeci stanice a pred
zahajenim aktualizace se ujistéte, Ze Uroven baterie vysavace je vyssi nez 20 %. Béhem aktualizace
firmwaru bude kontrolka rychle bile blikat.

Roboticky vysavac
Model Roborock S5 Max
Rozméry 353 x 350 x 96,5 mm
Hmotnost 3,5kg
Jmenovité napéti baterie Li-lon 14,4V
Kapacita baterie 5200 mAh
Vykon 58 W
Saci tlak 2000 Pa
Objem nadrze na vodu 290 ml
Objem nadrze na odpad 460 ml
Bezdratové pripojeni Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Kmitoctové pasmo 2 400 -2 483,5 MHz
Maximalni radiofrekvenéni vykon (EIRP) <20 dBm
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Nabijeci stanice

Model

CDZ11RR nebo CDZ12RR

Rozméry

151 x 130 x 98 mm

Vstupné napéti

100-240 AC | 50/60 Hz

Vystupné napéti a proud

20VDC|1,2A

RESENi PROBLEMU

Pokud béhem ¢isténi dojde k chybé, kontrolka zacne rychle cervené blikat a ozve se hlasové upozornéni.
Moznosti feseni jsou uvedeny v tabulce nize.

Chyba

Reseni

Chyba 1: Otocte laserovy snimac
a zkontrolujte, zda se volné otaci.

Jednotka LDS se zasekla. Odstrarite vSechny predméty, které
ji blokuji, preneste roboticky vysavac na jiné misto a znovu
jej spustte.

Chyba 2: VycCistéte a jemné klepnéte
na naraznik.

Naraznik se zasekl. Nékolikrat klepnéte na naraznik, abyste
uvolnili jakékoli zaseknuté predméty. Pokud nic nevypadne,
preneste roboticky vysavac na jiné misto a znovu jej spustte.

Chyba 3: Pfeneste roboticky vysavac
na jiné misto a znovu jej spustte.

Kolecko se zastavilo. Pfeneste roboticky vysavac na jiné misto
a znovu jej spustte.

Chyba 4: Otrete senzory proti padu,
premistéte roboticky vysavac z dosahu
vyvysenych hran a znovu jej spustte.

Roboticky vysavac se zastavil. Pfreneste roboticky vysavac

na jiné misto a znovu jej spustte. Pokud problém pretrvava,
oCistéte senzory proti padu. Tato chyba muze byt zpUsobena
zaspinénym senzorem proti padu. Zkuste senzory proti padu
odistit.

Chyba 5: Vyjméte hlavni kartac,
vycistéte kartac a jeho loZisko.

Hlavni karta¢ mlze byt zamotany. Vyjméte jej a oCistéte.

Chyba 6: Vyjméte a ocistéte bocni
kartac.

Boc¢ni kartd¢ mize byt zamotany. Vyjméte jej a ocistéte.

Chyba 7: Zkontrolujte, zda v hlavnich
koleckach neni zaseknuty zadny
predmeét, preneste roboticky vysavac na
jiné misto a znovu jej spustte.

Hlavni kolecka se mohla zaseknout. Vyjméte je a ocistéte.

Chyba 8: Odstrante z okoli robotického
vysavace vsechny prekazky.

Roboticky vysavac¢ se mohl zaseknout. Odstrarite z okolf
robotického vysavace viechny prekazky.

Chyba 9: Nainstalujte nddobu na prach
afiltr.

Znovu vlozte nadobu na prach a filtr a zkontrolujte, jestli
jsou nainstalovany spravné. Pokud problém pretrvava, zkuste
vymeénit filtr.

Chyba 10: Filtr je vihky nebo
zablokovan.

Filtr neni zcela suchy. Nechte filtr schnout po dobu alespon
24 hodin. Filtr také mdze vyzadovat ocisténi. Pokud problém
pretrvava, vymérte filtr.

Chyba 11: Bylo detekovano silné
magnetické pole. Pfeneste roboticky
vysavac z dosahu magnetické pasky
a znovu spustte.

Roboticky vysavac je pfilis blizko magnetické pasky a nelze ho
spustit. Pfeneste roboticky vysavac na jiné misto a znovu jej
spustte.

Chyba 12: PFilis slabd baterie. Pred
pouzitim pristroj dobijte.

Slaba baterie. Pfed pouzitim pfistroj dobijte

Chyba 13: Chyba pfi nabijeni. Ocistéte
kontakty nabijeni.

Nabijeci kontakty nabijeci stanice ocistéte suchym mékkym
hadrikem.
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Chyba 14: Chyba baterie.

Teplota baterie je pfilis vysokd nebo pfilis nizkd. Vyckejte, nez
se teplota baterie vrati na normaini hodnotu.

Chyba 15: Roboticky vysavac je
naklonény. Umistéte jej na rovny
povrch a znovu spustte.

Roboticky vysavac je naklonény. Umistéte jej na rovny povrch
a znovu spustte.

Chyba 16: Chyba modulu bo¢niho
kartace. Resetujte systém.

U modulu bo¢niho kartace doslo k chybé. Resetujte systém.

Chyba 17: Chyba vakuového vétraku.

Resetujte systém.

U vakuového vétraku doslo k chybé. Resetujte systém.

Chyba 18: Otrete senzor nabijeni.

Senzor nabijeni je pokryt prachem. Otrete prach.

Chyba 19: Uvolnéte oblast signalu
nabijeci stanice.

Nabijeci stanice se zasekla. Uvolnéte ji a znovu spustte.

Chyba 20: Byla detekovana virtudini
vyloucend zéna nebo stény.
Preneste roboticky vysavac na jiné
misto a znovu jej spustte.

Preneste roboticky vysavac z dosahu virtudlni vyloucené zény
nebo prekazky a znovu jej spustte.

Chyba 21: Otfete senzor stén.

Senzor stén je Spinavy. Otrete jej.

Chyba systému. Resetujte systém.

Porucha v dlsledku vnitfni chyby. Resetujte systém.

Pozndmka: Resetovdnim systému nelze vyresit vsSechny problémy.

Pokud problém i po postupu dle pokyni uvedenych v tabulce pretrvava, poslete email nasemu tymu
poprodejniho servisu nebo kontaktujte prodejce. Podpora pro Evropu (anglicky): support@roborock-eu.com.

CASTO KLADENE DOTAZY

Problém

Reseni

Pristroj nelze
zapnout

Slabd baterie. Umistéte roboticky vysavac do nabijeci stanice, aby se pred
pouzitim nabil. Teplota baterie je pfilis vysoka nebo pfilis nizkd. Roboticky vysavac
pouzivejte pouze pfi teplotach v rozmezi 0-40 °C.

Pristroj nelze nabit

Pokud nabijeci stanice neni napdjena, zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu
spravné zapojeny. Pokud je kontakt Spatny, ocistéte oblasti kontaktu nabijeci stanice
a robotického vysavace. Jakmile se rozsviti kontrolka, napajeni je obnoveno.

Pomalé nabijeni

Pokud je pfistroj pouzivan pfi vysokych nebo nizkych teplotach, automaticky
snizi rychlost nabijeni, aby byla prodlouzena Zivotnost baterie. Oblast nabijeciho
kontaktu je mozna zaspinéna. Pomoci suchého hadfiku ji ocistéte.

Pristroj nelze nabit

Okolo nabijeci stanice je pfilis mnoho prekazek. Presurite ji do volnéjsiho prostoru.
Roboticky vysavac je prilis daleko od nabijeci stanice. Umistéte jej blize a znovu spustte.

Neobvyklé chovani

Restartuje roboticky vysavac.

Hluk béhem cisténi

Hlavni karta¢, boc¢ni kartad¢ nebo hlavni kolecka mohou byt zaseknuta. Vypnéte
roboticky vysavac a ocistéte je. Pokud se zasekne vsesmérové kolecko, pomoci
Sroubovaku jej vyjméte a ocistéte.

Spatna kvalita
¢isténi nebo
vypadavani prachu

Nadoba na prach je pIna a je tfeba ji vyprazdnit. Filtr je znecistény a je tfeba ho
ocistit. Hlavni kartac se zasekl a je tfeba ho ocistit.

Nelze se pfipojit
k WiFi

WiFi je vypnuta. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. Signal WiFi je slaby. Ujistéte se,
Ze je roboticky vysavac v oblasti s dobrym pokrytim WiFi signdlem. WiFi pfipojeni
je nestabilni. Resetujte WiFi, stahnéte nejnovéjsi verzi aplikace a zkuste to znovu.
Aktualni zarizeni neni podporovano. Podporované modely jsou uvedeny v aplikaci.
Pristroj nelze pripojit k WiFi. V nastaveni routeru maze byt chyba. Pro pomoc pfi
feseni problém kontaktujte zékaznicky servis spole¢nosti Roborock.
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Problém

Reseni

Planované cisténi nebylo
zahdjeno

Slabd baterie. Planované cisténi mlze zacit pouze pokud je Uroven nabiti
baterie vy$si nez 20%. Potvrdte, zda je nastaveni Casovaného Cisténi
nastaveno na ,Effective once”.

Spotfebovava roboticky
vysavac energii, kdyz je
v nabijeci stanici?

Vysavac v nabijeci stanici ¢erpa energii z ddvodu zachovani vykonu baterie,
ale spotreba energie je extrémné nizka.

Musi se pfi prvnich tfech
pouzitich roboticky
vysavac nabijet po dobu
16 hodin?

Ne. Jakmile je roboticky vysavac jednou plné nabity, Ize ho pouZit kdykoli.

Béhem vytirani tece voda
malo nebo netece

Zkontrolujte, zda je v nadrice na vodu voda a pomoci mobilni aplikace
zkontrolujte nastaveni pritoku vody, nebo nahlédnéte do manualu
a vyhledejte pokyny pro nastaveni mopového modulu.

Cisténi nebylo po nabiti
pristroje zahajeno

Ujistéte se, Ze roboticky vysavac neni v rezimu Nerusit. Rezim Nerusit brani
zahadjeni Cisténi. Pokud byl vysavac pfi Cisténi oblasti, ktera vyZaduje plné
nabiti, manualné umistén do nabijeci stanice, nez se mohl automaticky
nabit, nem(ze pokraCovat v Cisténi.

Roboticky vysavac se
nemuze vratit do nabijeci
stanice, pokud ukondil
lokalni ¢isténi nebo byl
manualné presunut.

Po lokdInim cisténi nebo zasadni zméné pozice vysavac znovu vygeneruje
mapu. Pokud je nabijeci stanice pfilis daleko, nemusi se vysavac vratit,
aby se nabil a musi byt do stanice umistén manualné.

Roboticky vysavac ndhle
vynechal uréité misto

Senzor stén nebo senzory proti padu mohou byt zaspinéné. Ocistéte je
suchym meékkym hadrikem

Nadrzka na vodu se plIni
prilis dlouho

Filtr je mozna znecistény a je treba ho odistit.

EU PROHLASENIi O SHODE

My:
Vyrobce Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,

No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CINA

prohlasujeme, Ze toto prohlaseni o shodé je vydano vyhradné na nasi zodpovédnost, a Ze produkty

Popis produktu

Roboticky vysavac a pfislusenstvi

Typové (modelové) oznaceni

Roborock S5 Max

jsou ve shodé a ovérovany zkouskami s ustanovenim nasledujicich EU smérnic:

Smérnice o radiovych zafizenich 1. Elektrické spotiebice pro domacnost a podobné Gcely

(RED) 2014/53/EU Clanek 3.1

a): Zdravi a bezpecnost

1. EN 60335-1:2012 + A11:2014

+ AC:2014 + A13:2017

2. EN 60335-2-2:2010
+A11:2012

3.EN 62311:2008
4. EN 62233:2008

+A1:2013

Bezpecnost- Cast 1: Véeobecné pozadavky
2. Elektrické spotfebice pro domdcnost a podobné ucely
Bezpecnost- Cast 2: Zvlastni poZzadavky na vysavace a spotrebice
vysavajici vodu
3. Posuzovani elektronickych a elektrickych zafizeni v souvislosti
s omezenimi vystaveni ¢lovéka elektromagnetickym polim (0 Hz—300 GHz)
4. Metody méreni elektromagnetickych poli spotrebicl
pro doméacnost a podobnych pfistrojd vzhledem k expozici osob
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EU PROHLASENIi O SHODE

jsou ve shodé a ovérovany zkouskami s ustanovenim nasledujicich EU smérnic:

Smérnice o radiovych zafizenich
(RED) 2014/53/EU Clanek

3.1 b): Elektromagneticka
kompatibilita (EMC)

. Draft EN 301 489-1V2.2.0

. Draft EN 301 489-17 V3.2.0
.EN 55014-1:2017

. EN 55014-2: 2015

. EN 61000-3-2: 2014

. EN 61000-3-3: 2013

U WN -

1. Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) radiovych zafizeni
a sluzeb; Cast 1: Spole¢né technické pozadavky - Harmonizovana norma
pokryvajici zakladni pozadavky clanku 3.1(b) Smérnice 2014/53/EU a
zakladni pozadavky ¢lanku 6 Smérnice 2014/30/EU

2. Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)radiovych
zafizeni a sluzeb; Cast 17: Specifické podminky pro Sirokopasmové
datové prenosové systémy - Harmonizovana norma pokryvajici
zékladni pozadavky ¢lanku 3.1(b) Smérnice 2014/53/EU

3. Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotfebice pro
domacnost, elektrické naradi a podobné pristroje Cast 1: Emise

4. Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotrebice pro
domacnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje
Cast 2: Odolnost- Norma skupiny vyrobkd

5. Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze pro emise
harmonického proudu (zafizeni se vstupnim fazovym proudem < 16 A)

6. Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 3-3: Meze-
Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodovych
sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym proudem <16 A,
kterd nejsou predmétem podminéného pfipojeni.

Smérnice o radiovych zafizenich
(RED) 2014/53/EU Clének 3.2:
Radiové spektrum

Sirokopasmové prenosové systémy- Zafizeni pro prenos dat
provozované v pasmu ISM 2,4 GHz a pouzivajici techniky
Sirokopasmové modulace; Harmonizovana norma pokryvajici zakladni
pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU

RoHS smérnice 2011/65/EU
EN50581:2012

Technicka dokumentace pro hodnoceni elektrickych a elektronickych

zarizeni s ohledem na omezeni nebezpecnych latek.

Popis produktu

Nabijeci stanice a pfrislusenstvi

Typové (modelové) oznaceni

Nabijeci stanice, model: CDZ11RR nebo CDZ12RR

Smérnice o nizkém napéti

2014/35/EU

1. EN 60335-1:2012 +
A11:2014+AC:2014 +
A13:2017

2. EN 60335-2-29:2004 +
A2:2010+A11: 2018

3. EN 62233:2008

1. Elektrické spotfebice pro domacnost a podobné tcely- Bezpecnost
- Cast 1: Vseobecné pozadavky

. Elektrické spotfebice pro domacnost a podobné Ucely- Bezpecnost
- Cast 2-29: 2vlastni pozadavky na nabijece baterii

. Metody méreni elektromagnetickych poli spotrebicl pro
domdcnost a podobnych pfistrojd vzhledem k expozici osob

N

w

Smérnice o elektromagnetické

kompatibilité 2014/30/EU

1. EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017

2. EN 55014-2: 2015

3. EN 61000-3-2: 2014

4. EN 61000-3-3: 2013

1. Elektromagnetickd kompatibilita - PoZzadavky na spotrebice pro
domacnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje Cast 1: Emise

. Elektromagnetickd kompatibilita - Pozadavky na spotrebice pro

domacnost, elektrické naradi a podobné pristroje

Cast 2: Odolnost - Norma skupiny vwyrobk

Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze- Meze pro emise

harmonického proudu (zafizeni se vstupnim fazovym proudem < 16 A)

4. Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze- Omezovéni
zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodovych sitich nizkého napéti
pro zarizeni se jmenovitym proudem < 16 A, kterd nejsou predmeétem
podminéného pripojent.

N

ad
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RoHS smérnice 2011/65/EU Technicka dokumentace pro hodnoceni elektrickych a elektronickych
EN50581:2012 zafizeni s ohledem na omezeni nebezpecnych latek.

Osoba zodpovédna za toto prohlasent:

Jméno: Rui.Shen

Pozice/Titul: Reditel kvality

Podpis: 2 . Shew.

Datum vydani: 1. listopadu 2019

Misto vydani: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road,
Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

INFORMACE O ZARUCE

Prodavajici poskytuje zaruku v souladu s pravnimi predpisy zemé trvalého pobytu zakaznika s minimalni
zaruéni dobou 1 rok pocinaje dnem, kdy je spotfebic¢ proddn kone¢nému uzivateli.

Zéruka se vztahuje pouze na vady materialu nebo zpracovani.

Opravy v ramci zaruky se smi provadét pouze v autorizovaném servisnim centru. Pfi uplatnéni reklamace
v ramci zaruky musi byt predlozen original kupni smlouvy (s uvedenym datem nakupu).

Pripady, na které se nevztahuje zaruka:

Bézné opotrebeni a diry/praskliny

Nespravné pouzivani, napr. pretizeni spotrebice, pouziti neschvaleného pfrislusenstvi

Pouziti sily, poskozeni zplsobené vnéjsimi vlivy

Poskozeni zplsobené nedodrzenim pokyn( v uZivatelské pfirucce, napr. zapojeni do nevhodného sitového
napajeni nebo nedodrzeni pokyn( pro instalaci

Caste¢né nebo Uplné rozebrani spotfebice

INFORMACE O BEZPECNOSTI LASERU

Laserovy senzor vzdalenosti tohoto produktu splfiiuje podminky laserového produktu tridy | dle normy IEC
60825-1:2014 a nevytvari nebezpecné laserové zéreni.

Roboticky vysavac
Vyrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Model produktu: Roborock S5 Max

Adresa vyrobce: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road,
Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

Pro vice informaci navstivte nase webové stranky: www.roborock.com
Chcete-li vyuzit sluzby poprodejni podpory, napiste email nasemu poprodejnimu tymu: Podpora pro USA/

mimo Evropu: support@roborock.com
I

Podpora pro Evropu support@roborock-eu.com
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Tento vyrobok je urceny iba na Cistenie podlahy v interiéri, nepouzivajte ho vonku (napr. na otvorenej terase),
na inom povrchu ne? je podlaha (napr. na pohovke), ani v komerénom alebo priemyselnom prostredi.
Tento vyrobok nepouzivajte na vyvysenych plochdach, ktoré nie st vybavené fyzickymi bariérami proti padu,
napr. na podlahach poschodia, otvorenej terase alebo na povrchu nabytku.

NepouZzivajte vyrobok pri teplote okolia, ktord presiahla 40 °C alebo klesla pod 4 °C, alebo ak je na podlahe
rozliata kvapalina alebo lepkava latka.

Pred pouzitim vyrobku odstrarite zo zeme kable a odsurite ich nabok tak, aby ich pristroj pri ¢isteni nemohol zachytit.
Pred Cistenim odstrante z podlahy lahké predmety (napr. plastové vrecuska) a krehké objekty (napr. vazy),
aby pristroju neprekazali a neposkodil ich.

Deti musia byt pod dozorom, ktory musi zaistit, aby sa s pristrojom nehrali.

Tento vyrobok nie je ureny na pouzivanie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentdlnymi schopnostami ani osobami s nedostatkom skuisenosti a znalosti, ak nie s pod dohladom alebo
neboli o pouZivani spotrebica poucené osobou, ktora zodpoveda za ich bezpecnost (CB).

Tento vyrobok mozu pouZivat deti starsie ako 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo osoby s nedostatkom skisenosti a znalosti, ak su pod dozorom alebo boli
poucené o bezpe¢nom pouzivani vyrobku a uvedomuju si pripadné rizikd. Deti sa s pristrojom nesmu hrat.
Cistenie a idrzbu nesmu robit deti bez dozoru.

Ndastroje na Cistenie hlavnej kefy ukladajte mimo dosahu deti.

Na vyrobok nepokladajte Ziadne predmety (ani deti alebo domdce zvieratd) bez ohladu na to, ¢i sa vyrobok
pouZziva alebo nie.

Vlasy, oblecenie, prsty a vSetky casti tela udrzujte mimo dosahu otvorov a pohyblivych casti.

Vyrobok nepouZivajte na odstrariovanie horucich predmetov (napr. ohorkov cigariet).

Viyrobok nepouzivajte na koberce s vysokym vlasom (Ucinnost moze byt zniZena aj na tmavych kobercoch).
Vyrobok nepouzivajte na odstrariovanie tvrdych a ostrych predmetov (napr. skla alebo nechtov).

Vyrobok nechytajte za kryt laserového senzora, kryt hlavnej jednotky ani za naraznik.

Pred cistenim a Udrzbou musi byt vyrobok vypnuty a zastrcka odpojena zo zasuvky.

Na Cistenie vyrobku nepouzivajte vihkd handricku ani kvapaliny.

Mopovaci modul nepouzivajte na Cistenie kobercov.

Vyrobok pouzivajte podla pokynov v manudli. UZivatel je zodpovedny za vsetky straty a Skody
sposobené nespravnym pouzivanim vyrobku.

Vyrobok obsahuje batérie, ktoré méze vymenit iba kvalifikovana osoba.

BATERIE A NABiJANIE VAROVANIE
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Nenabijajte nedobijacie batérie.

Na nabitie batérie pouZivajte iba odnimatelnu nabijaciu stanicu Roborock CDZ11RR alebo CDZ12RR
dodavanu s pristrojom.

Batériu alebo nabijaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

Nabijaciu stanicu neumiestriujte do blizkosti zdroja tepla (napr. vetracich otvorov).

Pred likvidaciou spotrebica z neho musi byt vybrata batéria.

Vyrobok musi byt pri vymene batérie vypnuty, pripadne odpojeny z napdjania.

Batéria musi byt bezpecne zlikvidovand. Pouzité batérie nevyhadzujte do odpadu. Odneste ich do
profesiondlneho zariadenia ur¢eného na likvidaciu tohto odpadu.

Nabijacie kontakty neutierajte ani necistite navihéenou handrickou ani mokrymi rukami.

Ak je napajaci kabel poskodeny, okamfZite prestante pristroj pouZivat. Kdbel musi nahradit vyrobca, povereny
servisny technik alebo ina podobne kvalifikovana osoba, aby sa predislo nebezpecenstvu Urazu.

Ubezpecte sa, Ze vyrobok je pri preprave vypnuty.

Odporucame ho prepravovat v origindlnom baleni.

Ak vyrobok nebudete dIhsi ¢as pouzivat, plne ho nabite, vypnite a uloZte na chladné a suché miesto.

Aby ste predisli Uplnému vybitiu batérie, minimalne kazdé 3 mesiace vyrobok nabite.

Aby sa dodrzali poziadavky tykajlce sa vystaveniu vysokofrekvenénému Ziareniu (RF), pri pouzivani pristroja
odporucame dodrZiavat medzi pristrojom a osobami vzdialenost aspori 20 cm.

Aby sa tieto poziadavky dodrzali, neodpori¢ame mensiu vzdialenost.

Anténa tohto vysielaca nesmie byt umiestnena do blizkosti inej antény alebo vysielaca.
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Cast Chyba

Selhani funkci.

Hlavni jednotka Jednotku nelze zapnout.

Porucha hlavniho kartace, bo¢niho kartace, vétraku nebo hlavniho kolecka.

Nabijeci stanice Hlavni jednotka se nenabiji.
Napdjeci kabel Hlavni jednotka neni napajena.
VITAJTE

Dakujeme, 7e ste si vybrali inteligentny roboticky vysava¢ renomovanej znacky Roborock. UZivajte si Ziarivo
Cistu a Cerstvo vytretd podlahu kazdy den vdaka S5 Max. Tento roboticky vysavac bol navrhnuty pre bez-
problémové automatické vytieranie, je vybaveny velkou nadrZou na vodu, umoznuje presnu kontrolu dav-
kovania vody, nastavenie virtudlnych zén vylicenych z vytierania a este ovela viac. V kombindcii s presnym
laserovym mapovanim, pokrocilou navigéciou a intenzivnym vysadvanim bude podlaha bez $kvrny na dosah
ruky. Jediné, ¢o musite urobit, je pristroj nastavit a uzivat si Zivot.

Spolo¢nost Roborock sa zaviazala poskytovat svojim zakaznikom pokrocilé technoldgie, vdaka ktorym moézu
travit menej ¢asu pri domacich pracach a venovat sa tak veciam, ktoré maju radi.

PREDSTAVENIE VYROBKU

Roboticky vysavac Zapinacie tlacidlo
(y  © Kratkym stlaenim spustite Cistenie
e Stlacenim a podrZanim pristroj zapnete alebo vypnete

Kontrolka
) e Biela: nabitie batérie > 20 %

o Cervend: nabitie batérie < 20 %

e Blikanie: nabijanie alebo spustanie
z o Cervené blikanie: chyba

Nabijanie / Lokalne Cistenie
¢ Po stlaceni sa pristroj vrati do nabijacej stanice
e Stlacenim a podrZzanim spustite lokalne Cistenie

Pozndmka:
Stlacenim akéhokolvek tlacidla Cistenie prerusite, pristroj vratite do
stanice alebo spustite lokdine Cistenie.

() ==

Zépadka krytu

OBSAH BALENIA

Nabijacia stanica Podlozka proti vihkosti Napéjaci kabel
Drziak handricky mopu Handricka mopu

20
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PREDSTAVENIE VYROBKU

Kontrolka WiFi
e Nesvieti: Wi-Fi vypnuta
e Pomalé blikanie:
Cakanie na pripojenie
¢ Rychle blikanie: pripdjanie
e Svieti: Wi-Fi pripojena

Nadoba na prach Roboticky vysdvac

o Kryt nadoby na prach

Zapadka nadoby

Filter

Resetovanie systému

L——— Vetracie prieduchy

= Zapadka nddrZe na vodu

Reproduktor

PRISTROJ A SENZORY

Pristroj a senzory

. Senzor
stien

Senzor

nabijania

Senzory proti padu

|, Vsesmerové
koliesko

L. Nabijacie

Laserovy kontakty
senzor .
vzdialenos Bocna,kefa
(LDS) Hlavné

kolieska
Zédpadka krytu
hlavnej kefy

° Hlavna kefa

21
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PREDSTAVENIE VYROBKU

Mopovaci modul

Vodny filter

Nadrzka na vodu

Z4padka nadrze na vodu

Handricka mopu

Miesto Uchytu

INSTALACIA
Pouzitie robotického vysavaca

1. Nabijaciu stanicu umiestnite na rovnu
plochu ku stene a zapojte ju do zasuvky.

Viacnez0,5m
- Viacnez 0,5 m
Viac nez 0,5 m

Poznamka:

¢ Nabijacia stanica musi mat po oboch strandch priestor
velkosti viac nez 0,5 m a vpredu viac nez 1,5 m.

* Ak je napdjaci kabel umiestneny na podlahe alebo
blizko podlady, pristroj ho méZe zachytit a spésobit
odpojenie nabijacej stanice.

 Kontrolka nabijacej stanice svieti, ak je pripojend k
elektrickej sieti, a zhasne, ak sa roboticky vysdvac nabija.

Viecko nadrze na vodu
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Uchyt handri¢ky mopu

Spona drziaka
handry mopu

Drziak handricky mopu

Nabijacia stanica

Kontrolka napajania nabijacej
stanice
° Oblast prenosu signélu

Otvor
Nabijaci kontakt

2. Nabijaciu stanicu zaistite pomocou lepiacej pasky.
Suchou handri¢kou utrite podlahu na mieste, kam
chcete umiestnit nabijaciu stanicu, a potom prilepte
priloZzenu obojstrannt lepiacu pasku na podlahu.
Stanicu umiestnite na obojstrannu pasku a zaistite ju.

Obojstranna
lepiaca paska

Poznamka

* PouZitie obojstrannej lepiacej pdsky na uchytenie nabijacej
stanice je volitelné.

e V pripade potreby pomalym pohybom obojstrannd lepiacu
pdsku odstrarite tak, aby na podlahe zostalo ¢o najmenej
zvyskového lepidla.
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3. Podlozka proti vihkosti. 4. Zapnutie a nabijanie.

Miesto, kde bude umiestnena podlozka Stlacenim a podrzanim O tlatidla roboticky vysavac
proti vihkosti, utrite suchou handrickou, zapnete. Ked' sa rozsvieti kontrolka, roboticky vysavac
pozri obrazok. Obojstrannt lepiacu pasku umiestnite do nabijacej stanice a nechajte ho nabijat.
najprv nalepte na podlozku a potom prilepte Roboticky vysdvac pouZziva vysoko vykonnd litiovo-
podlozku na prislusné miesto na podlahe. ionovu dobijaciu batériu. Ak chcete zachovat vysoku

kapacitu batérie, udrzujte roboticky vysavac nabity.

° Farba kontrolky ukazuje
Uroven nabitia batérie.
e Biela: 220 %

o Cervend: < 20%

Pozndmka: Pozndmka:

PodloZku proti vlhkosti vzdy umiestnite na drevenu Roboticky vysavac v pripade slabej batérie nejde zapnut.

podlahu. Roboticky vysdvac umiestnite priamo do nabijacej stanice, aby
sa nabil.

SPOJENIE S APLIKACIOU MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt je mozné ovladat aplikaciou Mi Home / Xiaomi Home* a prepojit aj E :ILH-FI. E
s dal$imi inteligentnymi zariadeniami vo vasej domacnosti. 1
Aplikaciu vyhladajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainstalujte.
Pre rychlejsiu instalaciu naskenujte QR kéd v manuali, ktory vas do obchodu s
aplikaciami automaticky presmeruje. Ak mate aplikdciu uz nainstalovanu, otvorte
ju a kliknite na tlacidlo ,+“ v pravom hornom rohu pre pridanie zariadenia.

Nové zariadenie moézete pridat naskenovanim QR kédu v manuali, vyhladanim
zariadenia v zozname alebo spustenim automatického vyhladavania. Nasledne
postupujte podla pokynov sprievodcu v aplikacii.

*V Eurdpe je aplikdcia oznacovana ako Xiaomi Home (neplati pre Rusko).

Pozndmka:

e Aplikacia je priebezne aktualizovand, jej funkcie, vzhlad a ndzov sa mézu menit a vyrobca si vyhradzuje pravo na vykondvanie
tychto aktualizacii a zmien bez pre dchddzajiceho upozornenia.
* Podporovand je iba 2,4 GHz WiFi.

RESETOVANIE WIFI Kontrolka Wi-fi

¢ Nesvieti: Wi-Fi vypnuta

e Pomalé blikanie: ¢akanie na pripojenie

e Rychle blikanie: pripdjanie

2. Stlacte a podrite tlacidlo O tlacidlo O « Svieti: Wi-Fi pripojend

dokym sa neozve hlasové upozornenie
,Reset Wifi“ (,,Resetovanie Wifi“). Ak
kontrolka Wi-Fi pomaly blika, roboticky
vysavac vstupil do rezimu konfiguracie
siete.

Pozndmka:

Ak sa vam nepodari pripojit vas telefon k robotickému

vysdvacu, resetujte Wi-Fi a vysdvac pridajte ako nové

zariadenie.

1. Otvorte vrchny kryt robotického vysavaca,
aby ste videli kontrolku Wi-Fi.
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INSTALACIA

Pouzitie robotického vysavaca

1. Vyberte nadrz na vodu 5. Pripevnite drziak handry mopu
Stlacte zapadku nadrze na vodu, zatiahnite za Drziak handry mopu zasurite pod nadrz na vodu podla
nadrz smerom dozadu a vyberte ju. polohovacich znaciek, dokym sa neozve cvaknutie.

2. Napliite nadrz na vodu Pozndmka:

Otvorte nadrz na vodu, napliite ju vodou a pevne  Po 60 minutach vytierania odpordcame handru mopu vyprat, aby
ju uzavrite sa zaistil spravny prietok vody a kvalitu Cistenia.

o5 6. Upravte prietok vody
Pomocou mobilnej aplikdcie mozete fubovolne
upravovat prietok vody.

Pozndmka: O G 6

e Aby ste zamedZzili kordzii a poskodeniu, do nadrZe na vodu Nk Higdne. - Stiedna bladina - Vysoki| hiadina
nenalievajte Cistiace ani dezinfekcné prostriedky.
e Nepouzivajte horticu vodu, aby nezdeformovala nddrz.

7. Spustit &istenie
Ak je batéria plne nabitd, kontrolka zostane svietit.

3. Nainitalujte nadrz na vodu Stlacte O tlacidlo alebo poufZite aplikdciu a spustte
Nadrz zasurite do robotického vysavaca, dokym Cistenie.

sa neozve cvaknutie, ktoré signalizuje spravnu

inStaldciu. 8. Odstrarite drzak mopovaciho hadfiku

Pro odstranéni drzaku mopovaciho hadfiku
zmacknéte spony po obou stranach a zatdhnéte
za drzak smérem dozadu.

4. Nainstalujte handricku mopu
Ak chcete hned' vytierat, namocte handricku

mopu, vyzmykajte z nej vodu a pripevnite ju na Pozndmka:
drziak. ¢ Ak je nabijacia stanica umiestnend na drevenej podlahe, vZdy
pouzivajte podlozku proti vihkosti, aby pripadnd vihkost podlahu

neposkodila.

e Aby sa zabrdnilo pachom a vzniku plesni, odporicame
pravidelne umyvat drziak handricky mopu a vyprdzdriovat nadrz
na vodu.

e Ak pristroj nevytiera, drziak handricky mopu vyberte.

10. Oddelenie nadrze na vodu od drziaka handry mopu
Stlacte obe spony, zatiahnite za drziak smerom
dozadu a oddelte ho od nadrZze na vodu.

Pozndmka:
Aby ste robotickému vysdvacu zabranili vytierat na
kobercoch, pouZite prekdazkovu pdsku alebo nastavte zény
vylucené z vytierania.
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NAVOD K POUZITI

Zapnutie a vypnutie vysavaca

Stlacenim a podrzanim (O tlacidla roboticky
vysavac zapnete. Kontrolka sa rozsvieti a roboticky
vysavac vstupi do pohotovostného rezimu. Ak

je roboticky vysavac v rezime spanku, stlacenim

a podrzanim tlacidla O ho vypnete a ukoncite
prebiehajlce Cistenie.

Pozndmka:
Ked'sa vysdvac nabija, nedd sa vypnut.

Spustenie Cistenia
Stla¢enim O tlacidla spustite Cistenie. Ked'je
Cistenie spustené, roboticky vysavac si naplanuje
trasu Cistenia podla svojho skenu. Najprv vycisti
okraje zény a potom sa pohybuje po trase v tvare
pismena Z, aby Ucinne a dokladne vycistil jej
vnutornu Cast.

Zéna 2:
Vycistena

Zbéna 1:
Vycistena

. Zona4: Zbna 3:
Cekd na Cistenie Prebieha Cistenie

Poznamka:

Ak je batéria prilis slabd, Cistenie sa nedd spustit. NeZ opat
spustite Cistenie, nechajte roboticky vysdvac, aby sa nabil.

e Pred Cistenim odstrdrite zo zeme kdble (aj napdjaci kdbel
nabijacej stanice), aby ste predisli strate energie a poskodeniu
robotického vysdvaca a pripojeného zariadenia.

* Ak sa Cistenie skonci do 10 minut, automaticky sa zopakuje.
e Ak sa pred dokoncenim Cistenia zacne vybijat batéria,
roboticky vysdvac sa nabije a potom bude pokracovat v Cisteni
tam, kde skoncil.

Pauza

Ak chcete roboticky vysdvac pocas Cistenia zastavit,
stlaéte [ubovolné tlacidlo.

Potom stlacte O tlacidlo a znova spustte Cistenie,
alebo O stlacenim tlacidla poslete pristroj do
nabijacej stanice a ukoncite proces Cistenia.

Pozndmka:
Ak manudlne premiestnite zastaveny roboticky vysdvac do
nabijacej stanice, ukoncite prebiehajtce Cistenie.

25
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ReZim spanku

Ak je roboticky vysavac zastaveny viac ako 10 minut,
prejde do rezimu spanku a jeho kontrolka bude pomaly
blikat. Stlacenim lubovolného tlacidla ho zobudite.

Pozndmka:

* Ak je roboticky vysavac v nabijacej stanici, neprejde do
reZimu spdnku.

Ak je roboticky vysdvac nechany v reZime spdnku viac ako 12
hodin, automaticky sa vypne.

Nabijanie

Automatické: Po Cisteni sa roboticky vysavac
automaticky vrati do nabijacej stanice, aby sa

nabil. Manualne: V reZime pauzy stlacenim tlacidla
poslete roboticky vysavac do nabijacej stanice.

Kontrolka bude pocas nabijania robotického O
vysdvaca pomaly blikat.

Poznamka:

Ak sa Cistenie zacalo vo vdcsej vzdialenosti od nabijacej stanice
a roboticky vysdvac sa po dokonceni Cistenia neméze vratit do
stanice, vrdti sa do vychodiskovej pozicie. Roboticky vysdvac
umiestnite manudlne do nabijacej stanice, aby sa nabil.

Chyba

Ak sa pocas Cistenia vyskytne chyba, kontrolka
zacne rychlo cerveno blikat a ozve sa hlasové
upozornenie. MozZnosti riesenia najdete v sekcii
Riesenie problémov.

Pozndmka:

* Ak je roboticky vysdvac ponechany v stave chyby dlhsie nez
10 minut, automaticky prejde do rezimu spdnku.

e Ak vysdvac v stave chyby manudlne umiestnite do nabijacej
stanice, ukoncite prebiehajtce Cistenie.

Resetovanie WiFi

Ak sa vas telefén nemdze pripojit k robotickému
vysdvacu v désledku zmeny konfiguracie routera,
zabudnutého hesla alebo z iného dévodu, otvorte
kryt a odkryte kontrolku. WiFi, potom stlacte

a podrzte O tlacidlo a O pockajte, kym sa neozve
hlasové upozornenie ,Resetting WiFi“ (,,Resetujem
WiFi“). Ked za¢ne kontrolka WiFi pomaly blikat,
resetovanie je dokoncené.

Pozndmka:

Ak je roboticky vysdvac ponechany, aby sa k sieti pripdjal dihsie
neZ hodinu, jeho Wi-Fi sa vypne. NeZ sa pokusite znova pripojit,
resetujte WifFi.

Lokdlne Cistenie ‘
V rezime pohotovosti
alebo pauzy stlacte

a podrzte tlacidlo O, ¢im
spustite lokalne Cistenie. |
V tomto rezime pristroj )
vyCisti okolo seba Stvorcovu
plochu velkosti 1,5 x 1,5 m.
Po dokonceni Cistenia sa
vrati do stredu Stvorca.

12.03.2020




NAVOD NA POUZiVANIE

Cistenie vybranej miestnosti

Pomocou aplikacie zvolte miestnosti, ktoré chcete
vycistit. V tomto rezime roboticky vysavac vycisti
iba vybrané miestnosti.

C

Pozndmka:

e Pred pouzitim tejto funkcie musi byt vytvorend kompletna
mapa a rezim ukladania mdp musi byt zapnuty.

e Po spusteni Cistenia méZe roboticky vysdvac zdjst mimo
vytycenej oblasti. Ubezpecte sa, Ze robotickému vysdvacu
nebrdnia vo vstupe do urcenych miestnosti Ziadne prekazky.

Planované cistenie

Pomocou aplikacie nastavte zaciatok a Uroven vysavania
planovaného cistenia. Po vycCisteni sa roboticky vysavac
automaticky vrati do nabijacej stanice.

Zbnové cistenie

Pomocou aplikdcie pre roboticky vysavac nakreslite
konkrétnu zénu, ktord ma vycistit.

Pozndmka:

Pri Cisteni urcenej zony méZe roboticky vysavac zdjst mimo
vymedzenej zony. Ubezpecte sa, Ze v blizkosti zony Cistenia nie
su Ziadne kable alebo prekazky.

Pin n Go
Pomocou aplikacie urcte miesto, na ktoré sa ma
roboticky vysavac presunut.

RezZim ¢istenia

Pomocou aplikacie zvolte Tichy rezim (Quiet),
Vyvézeny rezim (Balanced), Vykonny rezim (Stron)
alebo MAX rezim. Zakladnym rezimom je Vyvazeny
rezim (Balanced).

ReZim Nerusit (DND — Do Not Disturb)

V rezime Nerusit nebude spustené Ziadne Cistenie,
nebudu prehravané Ziadne hlasové upozornenia

a kontrolka sa stimi. ReZzim Nerusit je v zdkladnom
nastaveni nastaveny od 22:00 do 8:00 a mozno ho
vypnut alebo zmenit pomocou aplikacie.

Dalsie funkcie

Vyltiéené zény / Neviditelné steny / Zény
vylucené z vytierania

Pomocou aplikdcie mbZete nastavit virtualne
vylicené zony, virtudlne zény vylucené z vytierania
a steny, ktoré robotickému vysavacu zabrania
vstupit do vami urcenych oblasti. Virtudlne zény
vylicené z vytierania a steny sa aktivuju, iba ak je
instalovany drziak handry mopu.

Pozndmka:

* Ak chcete pouZivat virtudlne vylucené zony, musi byt

v aplikdcii zapnuty ,,Map Saving Mode” (,Rezim ukladania mdp*).
e Virtudine vylucené zény a steny by mali byt pouZité iba

na prispbésobenie oblasti Cistenia. NeméZu byt vyuZivané ako
ndhrada fyzickych bariér zamedzujicich padu.

e Manudlne prendsanie robotického vysdvaca alebo zdsadné
zmeny v prostredi domdcnosti mézu spésobit stratu virtudlnych
vylucenych zon a stien.

Virtudlna stena

Vylucené zény Zbéna vylucend

Z mopovania

Doplnenie nadrze na vodu alebo Cistenie
handricky mopu pocas Cistenia

Pre doplnenie nadrze na vodu alebo vycistenie
handricky mopu pocas Cistenia stlacte lubovolné
tlacidlo, ¢im proces Cistenia zastavite, a vyberte
mopovaci modul. Podla potreby doplrite nadrz
na vodu alebo vyperte handri¢cku mopu. Znova
nasadte mopovaci modul a pre spustenie Cistenia
stlacte tlacidlo O .

Aktualizacia mapy v redlnom case

Funkcia Carpet Boost

Zdierka vysavaca

Zmena rezimu Cistenia

Plan vymeny sucasti

Rezim Nerusit

Zobrazit historiu Cistenia

Dialkové ovladanie

Aktualizacia firmware

Zmena hlasu vysavaca

Zobrazit status vysavaca

Pozndmka:

Funkcie a detaily aplikdcie sa méZu v désledku neustdleho vyvoja a zlepsovania trocha lisit.
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NAVOD NA POUZiVANIE

Nabijacia stanica

Nabijacia stanica by mala byt zapojend do zasuvky

a umiestnena na rovny povrch oproti stene a okolo
nej by mal byt dostato¢ne volny priestor (0,5 m po
oboch stranach a 1,5 m vpredu). Pre bezpréblemové
ovladanie pomocou aplikdcie, umiestnite nabijaciu
stanicu do miestnosti so silnym WiFi signalom.

Lokalizacny
vysiela¢

Viac nez 0,5 m

it

w® \ljacnez0,5m

Pozndmka:

Nabijaciu stanicu neumiestriujte na priame sinecné svetlo a
lokalizacny vysielac nicim neblokujte, inak hrozi, Ze roboticky
vysdvac sa nebude schopny vratit do nabijacej stanice.

BEZNA UDRZBA
Hlavna kefa (Cistite kaZdy tyzden)

1. Otocte roboticky vysavac, uvolnite zapadky a
odstrarite hlavnu kefu.

2. Vyberte hlavnu kefu, jej lozZisko a vycistite ich.

3. Otadcanim v smere odomknutia odskrutkujte
hlavné viecko kefy.

. Pouzite dodany néstroj na Cistenie hlavnej kefy,
pomocou ktorého odstranite namotané vlasy.

. Otdcanim v smere zamknutia znova nainstalujte
viecko a lozZisko.

. Vlozte hlavnu kefu a pripevnite jej kryt.

o Smer zamknutia
° Smer odomknutia

Kryt hlavnej
kefy

~ Zapadka
Ty Hlavna kefa

Lozisko
hlavnej
kefy

Pozndmka:
Hlavnu kefu odporucame menit kaZdych 6—12 mesiacov.

27
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Poutzitie nastroja na Cistenie hlavnej kefy
Pomocou néstroja na Cistenie hlavnej kefy
odstranite vlasy namotané na hlavnej kefe.

Poznamka:

Ak je na kefe namotanych vela vlasov alebo ak su namotané
prilis pevne, opatrne ich odstrante, aby ste neposkodili hlavnu
kefu.

Nadoba na prach a filter (Cistite raz tyZzdenne)
1. Otvorte vrchny kryt robotického vysavaca,
stlacte zapadku nadoby na prach a nddobu

vyberte.

2. Otvorte nadobu na prach (pozri Sipku na
nakrese) a vysypte jej obsah.

Cistenie umyvatelného filtra

(cistite kazdy druhy tyzderi)
1. Otvorte nadobu na prach (pozri Sipku na
nakrese) a vysypte jej obsah.

N
2. Nadobu na prach naplite vodou a zatvorte kryt.
Nadobou na prach jemne potraste a potom
vylejte Spinavu vodu.

Pozndmka:
PouZivajte iba Cistou vodu z kohutika bez pridaného Cistiaceho
prostriedku.
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3. Vyberte filter a oplachnite ho.

Poznamka:
Nedotykajte sa filtra rukami, kefou ani ostrymi predmetmi, aby
ste ho neposkodili.

4. Ram filtra niekolkokrat oplachnite a poklepte
na neho, aby ste odstranili ¢o najviac necistot.

5. NeZ filter opat nainstalujete, nechajte ho uschnut.
Pozndmka:

Pred pouzitim nechajte filter dékladne uschnut. Odporicame
ho nechat susit 24 hodin.

Batéria

Roboticky vysavac je vybaveny vysoko vykonnou
litiovo-iénovou dobijacou batériou. Ak chcete
zachovat Spickovy vykon batérie, roboticky
vysavac udrzujte nabity.

Poznamka:

Ak sa roboticky vysdvac dlhsi ¢as nepouziva, pred uskladnenim
ho vypnite a minimdlne kaZdé tri mesiace ho nabite, aby sa
neposkodila batéria nasledkom priliSného vybitia.

Nabijacia stanica (istite raz za mesiac)
Nabijacie kontakty nabijacej stanice Cistite suchou
makkou handrickou.

Boc¢na kefa (Cistite raz za mesiac)
1. Roboticky vysavac otocte a odskrutkujte
skrutku, ktord drzi bo¢nu kefu.

2. Vyberte a vycistite bo¢nu kefu.
3. Bo¢nu kefu vlozte naspat a utiahnite skrutku.

Pozndmka:
Bocnu kefu odporuc¢ame menit kazdych 3-6 mesiacov.
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Nadrz na vodu (odporiéame €istit €o najéastejsie,
idedlne po kazdom pouziti vysavaca)

1. Otvorte nadrz na vodu.

2. Filter naplrite vodou.

3. Zatraste nim a vylejte vodu.

Handra mopu (Po kazdom pouZiti vysavace
vyperte)
1. Odstrante handru mopu z drziaka handry
mopu.

2. Handricku mopu vyperte a nechajte ju ususit.

Pozndmka:

¢ Ak je handricka mopu prilis Spinavd, ovplyvni negativne
kvalitu Cistenia. Pred pouZitim ju odporucame vyprat.

¢ Pre zachovanie kvality Cistenia odporucame handru mopu
kaZdych 3—6 mesiacov vymenit.

Vesmerové koliesko (odporugame Eistit o
najcastejsie, idealne po kazdom poufiti vysavaca)
1. Otocte roboticky vysavac.
2. Malym skrutkovacom oddelte os a pneumatiku.

3. Os a pneumatiku oplachnite vodou a odstrarite
z nich vlasy a necistoty.

. Koliesko osuste a zlozte a potom ho zatlacte
spat na miesto.

Koliesko

Osa

Nosny
ram

Pozndmka:
Nosny ram vsesmerového kolieska nemozno vybrat.

Resetovanie systému

Ak po stlaceni tlacidla roboticky vysavac nereaguje
alebo sa neda vypnut, stlacte tlacidlo Reset.
Vysdvac sa restartuje.

Pozndmka:
Po resetovani systému sa pldny Cistenia, WiFi a dalsie
nastavenia vrdtia na tovdrenské nastavenie.
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BEZNA UDRZBA

Obnovenie tovarenského nastavenia

Ak roboticky vysavac po resetovani systému
nefunguje, zapnite ho a stlacte tlacidlo Reset.
Tlac¢idlo potom stlacte a drzte, dokym sa neozve
hlasové upozornenie ,Start restoring initial version*
(,Obnova pévodného nastavenia“). Roboticky
vysavac sa vrati na tovarenské nastavenie.

:

Senzory pristroja (Odporuéame ¢istit raz za mesiac)
Suchou makkou handrickou vycistite vsetky
senzory, t.j.:

1. Styri senzory proti padu na spodnej ¢asti
robotického vysdvaca.

2. Senzor stien na pravej strane vysavaca.
3. Nabijaci kontakt na spodnej Casti vysavaca.

Senzor proti padu

I VSesmerové koliesko

\—— Nabijacie kontakty

Bocna kefa

o Senzor stien

Aktualizacia firmware
Pomocou aplikacie roboticky vysavac aktualizujte. Roboticky vysavac umiestnite do nabijacej stanice a pred
aktualizaciou sa ubezpecte, Ze Uroven batérie vysavaca je vyssia ako 20 %. Pocas aktualizacie firmware

bude kontrolka rychlo bielo blikat.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Odstranenie batérie

* Nasledujuce informdcie su relevantné iba pri likviddcii

robotického vysdvaca a nie su urcené pre bezné pouZivanie.

Chemické latky obsiahnuté v zabudovanej litiovo-

idnovej batérii tohto vyrobku mézu znecdistit Zivotné

prostredie. Pred likvidaciou vyrobku vyberte batériu

a odneste ju do profesionédlneho zariadenia na

recyklaciu batérii pre centralizovanu likvidaciu.

1. Roboticky vysavac pouZivajte, dokym sa batéria

nevybije a vysavac neprestane Cistit, a zaistite,
aby sa nepripojil k nabijacej stanici.

2. Vypnite roboticky vysavac.
3. Odskrutkujte kryt batérie.
4. Odstrante kryt batérie.

5. Stlacenim spony vyberte konektor batérie
a vyberte batériu.

Pozndmka:

e Pred vybratim batérie sa ubezpecte, Ze je tplne vybitd.
Nepokusajte sa vybrat batériu, ak je roboticky vysdvac
pripojeny k nabijacej stanici.

* \lyberte celu batériu. Zabrdrite poskodeniu batérie, aby
nedoslo ku skratu alebo k uniku nebezpecnych latok.

* V pripade ndhodného kontaktu s tekutinou batérie
zasiahnuté miesto dbkladne opldchnite vodou a ihned’
vyhladajte lekdarsku pomoc.

Roboticky vysavac

Model Roborock S5 Max
Rozmery 353 x350x 96,5 mm
Hmotnost 3,5kg

Menovité napétie batérie Li-lon 14,4V
Kapacita batérie 5200 mAh

Vykon 58 W

Saci tlak 2000 Pa

Objem nadrze na vodu 290 ml

Objem nadrze na odpad 460 ml

Bezdrotové pripojenie

Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvencné pasmo

2 400-2 483,5 MHz

Maximalny vysokofrekvencny vykon (EIRP)

<20dBm
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Nabijacia stanica

Model

CDZ11RR nebo CDZ12RR

Rozmery

151 x 130 x 98 mm

Vstupné napatie

100- 240 AC | 50/60 Hz

Vystupné napatie a prud

20VDC|1,2A

RIESENIE PROBLEMOV

Ak sa pocas Cistenia vyskytne chyba, kontrolka zacne rychlo ¢erveno blikat a ozve sa hlasové upozornenie.
MozZnosti riesenia su uvedené v tabulke nizsie

Chyba

RieSenie

Chyba 1: Otocte laserovy snimac a
skontrolujte, ¢i sa volne otaca.

Jednotka LDS sa zasekla. Odstrante vietky predmety, ktoré
ju blokuju, roboticky vysavac preneste na iné miesto a znova
ho spustte.

Chyba 2: Viycistite a jemne klepnite na
naraznik.

Naraznik sa zasekol. Niekolkokrat klepnite na naraznik, aby
ste uvolnili zaseknuté predmety. Ak ni¢ nevypadne, roboticky
vysavac preneste na iné miesto a znova ho spustte.

Chyba 3: Roboticky vysavac preneste na
iné miesto a znova ho spustte.

Koliesko sa zastavilo. Roboticky vysavac preneste na iné
miesto a znova ho spustte.

Chyba 4: Otrite senzory proti padu,
roboticky vysavac premiestnite z dosahu
vyvysenych hran a znova ho spustte.

Roboticky vysavac sa zastavil. Roboticky vysavac preneste

na iné miesto a znova ho spustte. Ak problém pretrvava,
ocistite senzory proti padu. Tato chyba méze byt spdsobena
zaSpinenym senzorom proti padu. Senzory proti padu skuste
ocistit.

Chyba 5: Vyberte hlavnu kefu, vycistite
kefu a jej loZisko.

Hlavna kefa moze byt zamotana. Vyberte ju a ocistite.

Chyba 6: Vlyberte a vycistite bo¢nu kefu.

Bocna kefa moze byt zamotana. Vyberte ju a odistite.

Chyba 7: Skontrolujte, ¢i v hlavnych
kolieskach nie je zaseknuty nejaky
predmet, roboticky vysavac preneste na
iné miesto a znova ho spustte.

Hlavné kolieska sa mohli zaseknut. Vyberte ich a ocistite.

Chyba 8: Z okolia robotického vysavaca
odstrante vsetky prekazky.

Roboticky vysavac sa mohol zaseknut. Z okolia robotického
vysavaca odstrante vietky prekdazky.

Chyba 9: Nainstalujte nadobu na prach
afilter.

Znova vloZte nddobu na prach a filter a skontrolujte, ¢i su
nainstalované spravne. Ak problém pretrvava, skiste vymenit
filter.

Chyba 10: Filter je vihky alebo
zablokovany.

Filter nie je Uplne suchy. Nechajte filter schnut aspon
24 hodin. Filter mozZe vyzadovat vycistenie. Ak problém
pretrvava, vymenite filter.

Chyba 11: Bolo zistené silné magnetické
pole. Roboticky vysavac preneste z
dosahu magnetickej pasky a znova
spustte.

Roboticky vysavac je prilis blizko magnetickej pasky a neda
sa spustit. Roboticky vysdvac preneste na iné miesto a znova
ho spustte.

Chyba 12: Prilis slaba batéria. Pred
pouZzitim pristroj nabite.

Slaba batéria. Pred pouZitim pristroj nabite.

Chyba 13: Chyba pri nabijani. Ocistite
kontakty nabijania.

Nabijacie kontakty nabijacej stanice Cistite suchou makkou
handrickou.
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Chyba 14: Chyba batérie.

Teplota batérie je prilis vysoka alebo prilis nizka. Pockajte,
az sa teplota batérie vrati na normalnu hodnotu.

Chyba 15: Roboticky vysavac je naklonény.
Umistéte jej na rovny
povrch a znovu spustte.

Roboticky vysavac je nakloneny. Umiestnite ho na rovny
povrch a znova spustte

Chyba 16: Roboticky vysavac je nakloneny.

Umiestnite ho na rovny povrch a znova spustte.

U modulu boc¢nej kefy vznikla chyba. Resetujte systém.

Chyba 17: Chyba modulu bocnej kefy.
Resetujte systém.

U vdkuového vetraka vznikla chyba. Resetujte systém.

Chyba 18: Chyba vakuového vetraka.
Resetujte systém

Senzor nabijania je pokryty prachom. Utrite prach.

Chyba 19: Utrite senzor nabijania.

Nabijeci stanice se zasekla. Uvolnéte ji a znovu spustte.

Chyba 20: Uvolnite oblast signalu nabijace]
stanice.

Nabijacia stanica sa zasekla. Uvolnite ju a znova spustte.

Chyba 21: Zistila sa virtudlna vylicena zéna
alebo steny. Roboticky vysavac preneste na
iné miesto a znova ho spustte.

Roboticky vysavac preneste z dosahu virtualnej
vylicenej zény alebo prekazky a znova ho spustte.

Chyba 22: Utrite senzor stien.

Senzor stien je Spinavy. Utrite ho.

Chyba systému. Resetujte systém.

Porucha v dosledku vnutornej chyby. Resetujte systém.

Pozndmka: Resetovanim systému nemozno vyriesit vsetky problémy.

Ak problém pretrvava aj po postupe podla pokynov uvedenych v tabulke, poslite e-mail ndSmu timu
popredajného servisu alebo kontaktujte predajcu: Podpora pre USA: support@roborock.com
Podpora pre Eurdpu (anglicky): support@roborock-eu.com

CASTO KLADENE DOTAZY

Problém Riesenie

Slabd batéria. Roboticky vysavac umiestnite do nabijacej stanice, aby sa pred

Pristroj sa neda pouZitim nabil.

zapnut

Teplota batérie je prilis vysoka alebo prili$ nizka. Roboticky vysavac pouzivajte iba

pri teplotach v rozmedzi 0- 40 °C.

Pristroj sa neda
nabit

Ak nabijacia stanica nie je napdjana, skontrolujte, Ci su oba konce kabla spravne
zapojené. Ak je zly kontakt, ocistite oblasti kontaktu nabijacej stanice a robotického
vysavaca. Ked'sa rozsvieti kontrolka, napajanie je obnovené.

Ak sa pristroj pouZiva pri vysokych alebo nizkych teplotach, automaticky zniZi

Pomalé nabijanie

rychlost nabijania, aby sa predlZila Zivotnost batérie.
Oblast nabijacieho kontaktu je mozno zaspinend. Suchou handric¢kou ju ocistite.

Pristroj sa neda
nabit

Okolo nabijacej stanice je privela prekazok. Presurite ju do volnejsieho priestoru. Roboticky
vysavac je prilis daleko od nabijacej stanice. Umiestnite ho blizSie a znova spustte.

Neobvyklé
spravanie

Roboticky vysavac restartujte.

HIluk pri isteni

Hlavna kefa, boc¢na kefa alebo hlavné kolieska mézu byt zaseknuté. Roboticky
vysavac vypnite a vycistite. Ak sa zasekne vsesmerové koliesko, skrutkovacom ho
vyberte a vycistite.

Nekvalitné Cistenie
alebo vypadavanie
prachu

Nadoba na prach je plnd a treba ju vyprazdnit. Filter je znecisteny a treba ho
vycistit. Hlavna kefa sa zasekla a treba ju odistit.
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Problém

Riesenie

Neda sa pripojit k Wi-Fi

WiFi je vypnuta. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. Signal WiFi je slaby. Ujistéte se,
Ze je roboticky vysavac v oblasti s dobrym pokrytim WiFi signalem. WiFi pfipojeni
je nestabilni. Resetujte WiFi, stahnéte nejnoveéjsi verzi aplikace a zkuste to
znovu. Aktualni zafizeni neni podporovano. Podporované modely jsou uvedeny
v aplikaci. Pfistroj nelze pripojit k WiFi. V nastaveni routeru muze byt chyba. Pro
pomoc pri feseni problém kontaktujte zakaznicky servis spolecnosti Roborock.

Planované Cistenie sa
nezacalo.

Slabd batéria. Planované Cistenie sa moze zacat, iba ak je Uroven nabitia
batérie vyssia ako 20 %. Potvrdte, ¢i je nastavenie nacasovaného Cistenia
nastavené na ,Effective once”.

Spotrebovava roboticky
vysavac energiu, ak je v
nabijacej stanici?

Vysdvac v nabijacej stanici Cerpd energiu z dovodu zachovania vykonu
batérie, ale spotreba energie je extrémne nizka.

Musi sa pri prvych troch
pouZitiach roboticky vysavac
nabijat az 16 hodin?

Nie. Ked' je roboticky vysavac pIne nabity, mozno ho poufzit kedykolvek.

Pri vytierani tecie voda
malo alebo Ziadna.

Skontrolujte, ¢i je v nadrzi na vodu voda a pomocou mobilnej aplikacie
skontrolujte nastavenie prietoku vody, alebo pozrite do manualu a
vyhladajte pokyny pre nastavenie mopového modulu.

Cistenie sa po nabitf
pristroja nezacalo.

Ubezpecte sa, Ze roboticky vysavac nie je v reZime Nerusit. ReZzim Nerusit
brani vykonaniu Cistenia. Ak bol vysavac pri Cisteni oblasti, ktord vyZaduje
plné nabitie, manualne umiestneny do nabijacej stanice, nez sa mohol
automaticky nabit, neméze pokracovat v Cisteni.

Roboticky vyséavac sa
nemoze vratit do nabijacej
stanice, ak ukoncil

lokalne Cistenie alebo bol
manudlne presunuty.

Po lokalnom Cisteni alebo zasadnej zmene pozicie vysavac znova generuje
mapu. Ak je nabijacia stanica prilis daleko, vysévac sa nemusi vratit, aby sa
nabil, preto musi byt do stanice umiestneny manualne.

Roboticky vysavac zrazu
vynechal urcité miesto.

Senzor stien alebo senzory proti padu mozu byt zaspinené. Ocistite ich
suchou makkou handrickou.

N&drz na vodu sa plni dlho

Filter je mozno znecisteny a treba ho vycistit.

EU VYHLASENIE O ZHODE

My:
Vyrobca Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,

No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CINA

vyhlasujeme, Ze toto vyhlasenie o zhode je vydané vyhradne na nasu zodpovednost,

Popis produktu

Roboticky vysavac a prislusenstvo

Typové (modelové) oznaceni

Roborock S5 Max

st v zhode a overené skiskami s ustanoveniami nasledujucich EU smernic:

Smernica o radiovych

zariadeniach (RED) 2014/53/

EU Cldnok 3.1 a): Zdravie a
bezpecnost

1. EN 60335-1:2012 + A11:2014

+AC:2014 + A13:2017
2. EN 60335-2-2:2010
+A11:2012 +A1:2013
3.EN 62311:2008
4. EN 62233:2008

1. Elektrické spotrebice pre domacnost a podobné ucely
Bezpecnost- Cast 1: Véeobecné poziadavky
2. Elektrické spotrebice pre domdcnost a podobné Ucely- Bezpecnost
Cast 2-2: Zvlastne poziadavky na vysavace a spotrebice vysavajuice vodu
. Posudzovanie elektronickych a elektrickych zariadeni v suvislosti
s obmedzeniami vystaveniu ¢loveka elektromagnetickému polu
(0 Hz- 300 GHz)
. Metddy merania elektromagnetickych poli spotrebicov pre
domacnost a podobnych pristrojov vzhladom na expoziciu 0sob
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EU VYHLASENIE O ZHODE

st v zhode a overené skikami s ustanoveniami nasledujticich EU smernic:

Smernica o radiovych
zariadeniach (RED)
2014/53/EU Clanok 3.1 b):
Elektromagnetickd kompatibilita
(EMC)

. Draft EN 301 489-1V2.2.0

. Draft EN 301 489-17 V3.2.0
. EN 55014-1:2017

. EN 55014-2: 2015

. EN 61000-3-2: 2014

. EN 61000-3-3: 2013

AU WN -

1. Norma pre elektromagneticku kompatibilitu (EMC) radiovych zariadeni
a sluzieb; Cast 1: Spolo¢né technické poziadavky- Harmonizovana
norma pokryvajuca zakladné poziadavky ¢lanku 3.1(b) Smernica
2014/53/EU a zékladné poziadavky ¢ldnku 6 Smernica 2014/30/EU

2. Norma pre elektromagnetickd kompatibilitu (EMC) radiovych zariadeni
a sluzieb; Cast 17: Specifické podmienky pre Sirokopdsmové datové
prenosové systémy- Harmonizovana norma pokryvajuca zakladné
poZiadavky ¢ldnku 3.1(b) Smernica 2014/53/EU

3. Elektromagneticka kompatibilita- PozZiadavky na spotrebice pre
domacnost, elektrické naradie a podobné pristroje
Cast 1: Emisie

4. Elektromagneticka kompatibilita- PoZiadavky na spotrebice pre
domacnost, elektrické naradie a podobné pristroje
Cast 2: Odolnost- Norma skupiny vyrobkov

5. Elektromagneticka kompatibilita (EMC)
Cast 3-2: Limity- Limity pre emisie harmonického prudu (zariadenia
so vstupnym fazovym prddom < 16 A)

6. Elektromagneticka kompatibilita (EMC)
Cast 3-3: Limity- Obmedzovanie zmien napétia, kolisania
napatia a flikra v rozvodovych sietach nizkeho napatia pre
zariadenia s menovitym prddom < 16 A, ktoré nie su predmetom
podmieneného pripojenia.

Smernica o radiovych )
zariadeniach (RED) 2014/53/EU
Cldnok 3.2: Radiové spektrum
EN 300328 V2.1.1

Sirokopasmové prenosové systémy- Zariadenia pre prenos

dat pouzivané v pasme ISM 2,4 GHz a pouzivajuce techniky
Sirokopasmovej moduldcie; Harmonizovana norma pokryvajuca
zékladné poziadavky ¢lanku 3.2 Smernica 2014/53/EU

RoHS smernica 2011/65/EU
EN50581:2012

Technicka dokumentacia na hodnotenie elektrickych a elektronickych
zariadeni s ohladom na obmedzenie nebezpecnych latok.

Popis produktu

Nabijacia stanica a prisluSenstvo

Typové (modelové) oznacenie

Nabijacia stanica, model: CDZ11RR alebo CDZ12RR

Smernica o nizkom napatf

2014/35/EU

1. EN 60335-1:2012 +
A11:2014+AC:2014 +
A13:2017

2. EN 60335-2-29:2004 +
A2:2010+A11: 2018

3. EN 62233:2008

1. Elektrické spotrebice pre domacnost a podobné ucely- Bezpecnost
- Cast 1: Veobecné poziadavky 2. Elektrické spotrebice pre
domacnost a podobné Ucely- Bezpecnost- Cast 2-29: Zvlastne
poZiadavky na nabijace batérii

Metddy merania elektromagnetickych poli spotrebicov pre
domacnost a podobnych pristrojov vzhladom na expoziciu 0sob

Smernica o elektromagnetickej

kompatibilite 2014/30/EU 1.EN

1. EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017

2. EN 55014-2: 2015

3. EN 61000-3-2: 2014

4. EN 61000-3-3: 2013

1.Elektromagnetickd kompatibilita- PoZiadavky na spotrebice pre
domacnost, elektrické naradie a podobné pristroje Cast 1: Emisie

2. Elektromagneticka kompatibilita- PoZiadavky na spotrebice
pre domacnost, elektrické naradie a podobné pristroje Cast 2:
Odolnost- Norma skupiny vyrobkov

3. Elektromagneticka kompatibilita (EMC)- Cast 3-2: Limity- Limity pre emisie
harmonického prudu (zariadenia so vstupnym fazovym prddom < 16 A)

4. Elektromagneticka kompatibilita (EMC)- Cast 3-3: Limity- Obmedzovanie
zmien napatia, kolisania napétia a flikra v rozvodovych sietach nizkeho
napatia pre zariadenia s menovitym priddom < 16 A, ktoré nie su
predmetom podmieneného pripojenia.
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RoHS smernica 2011/65/EU Technicka dokumentacia na hodnotenie elektrickych a elektronickych
EN50581:2012 zariadeni s ohladom na obmedzenie nebezpecnych latok.

Osoba zodpovedna za toto vyhlasenie:

Meno: Rui.Shen

Pozicia/Titul: Riaditel kvality

Podpis: 2t . Shew.

Datum vydania: 1. novembra 2019

Miesto vydania: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road,
Haidian District, Beijing, P.R. CINA

INFORMACIE O ZARUKE

Preddvajuci poskytuje zaruku v sdlade s pravnymi predpismi statu trvalého pobytu zdkaznika s minimalnou
zarucnou lehotou 1 rok poc¢nuc driom, ked'je spotrebic predany konecnému uzivatelovi.

Zéruka sa vztahuje iba na chyby materialu a spracovanie.

Opravy v rdmci zaruky moZe robit iba autorizované servisné centrum. Pri uplatneni reklamdcie v ramci
zaruky musi byt predlozeny original kipnej zmluvy (s uvedenym datumom ndkupu).

Pripady, na ktoré sa nevztahuje zaruka:

Bezné opotrebenie a diery/praskliny

Nespravne pouzivanie, napr. pretazenie spotrebica, pouzitie neschvaleného prislusenstva

PouZitie sily, poskodenie spésobené vonkajsimi vplyvmi

Poskodenie spdsobené nedodrzanim pokynov v uzivatelskej prirucke, napr. zapojenie do nevhodného
sietového napajania alebo nedodrzanie pokynov pre instalaciu

Ciasto¢né alebo Uplné rozobratie spotrebica

INFORMACIE O BEZPECNOSTI LASERA

Laserovy senzor vzdialenosti tohto vyrobku spltia podmienky laserového vyrobku triedy | podla normy IEC
60825-1:2014 a nevytvara nebezpecné laserové Ziarenie.

Roboticky vysavac

Vyrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Model vyrobku: Roborock S5 Max

Adresa vyrobcu: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road,
Haidian District, Beijing, P.R. CINA

Pre viac informacii navstivte nase webové stranky: www.roborock.com

Ak chcete vyuZit sluzby popredajnej podpory, napiste e-mail ndSmu popredajnému timu: Podpora pre USA/

mimo Eurdpy: support@roborock.com
I

Podpora pre Eurépu support@roborock-eu.com
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